
 



ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:
Ситуация 1: Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие. 
Уничтожитель оснащен автореверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая 
бумагу из слота. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной 
режим реверса, на панели управления нажмите кнопку « ».
Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за листы сверху. Очистив слот, уничтожитель 
вернется в режим ожидания и можно продолжить работу.  
Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим 
реверса. На панели управления нажмите кнопку « », запустив обратный ход ножей. 
Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
• Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте 
документы в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
• Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После 
продолжительной работы сделайте перерыв. 
Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может 
вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует 
незамедлительно выключить уничтожитель, установив кнопку питания в положение «Выкл» 
на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы.
• Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте 
наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить 
корзину, изначально отключив уничтожитель от источника питания. 
Примечание: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного 
материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность 
установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ: 
1) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое. 
2) Поместите листы в загрузочный слот для бумаг как можно прямее и отпустите. 
3) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после выполнения работы вернется 
в режим ожидания. 

НАЧАЛО РАБОТЫ:
1) При необходимости произведите сборку уничтожителя.
2) Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками 
мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
3) Установите кнопку питания в положение «Вкл».
4) На панели управления нажмите кнопку пуска «  ». Уничтожитель готов к работе.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ЗАПРЕЩЕННО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: 
зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, листы в папке и переплете, 
конверты, наклейки, пластиковые карты, компакт-диски, скобы, скрепки, сложенные в несколько 
раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты, 
скрепленные блоки с превышающим  допустимое кол-во листов при одновременной загрузке.


